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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oswiadczam ze projekt
wykonaweczy pt.:

,Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25 kW”

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: Maj 2016

(projektant)

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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2 OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy nadachowej mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi oraz przytaczenia ich do instalacji
wewnetrznej budynkéw MPEC Sp. z 0.0. w Ostrddzie.

2.2 Podstawa opracowania

Koncepcje przygotowano na podstawie:
*  Umowy z Inwestorem
e Opinii technicznej konstrukcji wiezby dachowej budynku kottowni MPEC Sp. z o0.0. w
Ostrdédzie w aspekcie montazu instalacji fotowoltaicznej
e Wizji lokalnej
e Obowigzujgcego stanu formalno-prawnego i norm

2.3 Obowiazujace normy i przepisy

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w
sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2012 Nr 54 poz. 1059 z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.)

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690

z pdin. zm.)
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3 OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

3.1 Charakterystyka ogélna projektowanej instalacji fotowoltaicznej

W zwiazku z przytgczeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji wewnetrznych
niskiego napiecia, granica stron pomiedzy instalacjami wytworcy, a siecig dystrybucyjng pozostaje
bez zmian.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdéw:
1) moduty fotowoltaiczne

2) skrzynki przytaczeniowe systemoéw fotowoltaicznych

3) inwerter

4) instalacja solarna pradu statego

5) tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego

6) instalacja przeciwprzepieciowa

7) konstrukcje wsporcze dla paneli

Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji:

1) moc zainstalowana DC .......cccceeeeieceeceeeee e 30,94 kw
2) wyjsciowa moc znamionowa AC .......cccceeveereeernrnns 20 kw
3) powierzchnia pod modutami .....cceeeeeeveeeiniirecenennnne ~ 165 m?

3.2 Moduly fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni projektuje sie 119 modutdw o mocy znamionowej 260 Wp kazdy. Przewiduje
sie montaz 57 modutéw na potudniowej potaci dachowej oraz 62 moduty na pdtnocnej potaci
dachowej. Rozmieszczenie modutdéw przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Moduty nalezy montowac na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.

Moduty montowa¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci wzgledem istniejacych elementéow
zamontowanych na dachu.

Rozmieszczenie modutdow na dachu powinno gwarantowaé dostep serwisowy i eksploatacyjny do
kazdego pojedynczego modutu.

Plan sciezek serwisowych przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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3.3 Inwerter

Do przetwarzania wyprodukowanego pradu statego na tréjfazowy prad przemienny projektuje sie
beztransformatorowy falownik o mocy znamionowej po stronie AC 25 kW i napieciu wyjsciowym
0,4 kV. Przewiduje sie montaz jednego falownika zlokalizowanego na Scianie w maszynowni dzwigu

towarowego w budynku kottowni.

3.4 Oprzewodowanie

3.4.1 Instalacja DC systemu,A”

Poszczegdlne tancuchy systemu ,A” umiejscowionego na potaci potudniowej dachu kottowni
sktadajace sie z 3x19 sztuk modutédw fotowoltaicznych potaczyé z projektowang skrzynka +RPVA,
mocowang do attyki w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku, przewodami z zytami
miedzianymi o przekroju 6 mm? w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwadjnie izolowang
powtoka. Skrzynke + RPVA potaczyé przewodami z zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? ze
skrzynkg przytaczeniowg inwertera +RGV, umiejscowiong w poblizu inwertera, na $cianie w
pomieszczeniu maszynowni dZzwigu towarowego. Z rozdzielnicy +RGV nalezy wyprowadzié przewody
z zytami miedzianymi o przekroju 6 mm?i podtaczy¢ do odpowiednich wej$é DC trackera 1 inwertera.
Szczegdtowy uktad potgczen strony DC pokazano zataczonych schematach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujac je do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajacy
kontakt

z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,plusowy” i ,minusowy” powinny
zakresla¢ jak najmniejszga powierzchnie. Poza obszarem modutdéw instalacje nalezy ufozy¢ w
korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 mocowanych do powierzchni dachu az do
rozdzielnic DC.

Przewody z rozdzielnicy + RPVA umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzi¢ przez
przepust umieszczony w potaci dachowej. Przejscie przez dach nalezy uszczelni¢. Na poddaszu
przewody DC prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych mocowanych do scian
poddasza.

3.4.2 Instalacja DC systemu,B”

Poszczegdlne tancuchy systemu ,B” umiejscowionego na potaci pétnocnej dachu kottowni
sktadajace sie z 3x17 (dla trackera 2) oraz 1x11 (dla trackera 3) sztuk modutéw fotowoltaicznych
potaczyc¢ z projektowang skrzynka +RPVB, mocowang do attyki w miejscu wskazanym na zatgczonym
rysunku, przewodami z zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? w izolacji z komponentu
sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtoka. Skrzynke + RPVB pofaczyé przewodami z zytami

miedzianymi o przekroju 6 mm? ze skrzynka przytgczeniowa inwertera +RGV, umiejscowiong w
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poblizu inwertera, na Scianie w pomieszczeniu maszynowni dZzwigu towarowego. Z rozdzielnicy
+RGV nalezy wyprowadzi¢ przewody z zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? i podtgczyé¢ do
odpowiednich wejs¢ DC trackera 2 oraz trackera 3 inwertera.

Szczegdtowy uktad potgczen strony DC pokazano zatgczonych schematach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy
kontakt

z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,plusowy” i ,,minusowy” powinny
zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem modutdw instalacje nalezy utozy¢ w
korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 mocowanych do powierzchni dachu az do
rozdzielnic DC.

Przewody z rozdzielnicy + RPVB umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzi¢ przez
przepust umieszczony w pofaci dachowej. Przejscie przez dach nalezy uszczelni¢. Na poddaszu
przewody DC prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych mocowanych do s$cian

poddasza.

3.4.3 Instalacja AC

Instalacje AC pomiedzy inwerterem i skrzynkg +RGV wykonaé przewodami gietkimi typu LgY 1x25
mm?. Instalacje AC pomiedzy rozdzielnicg +RGV a roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami 50A
o charakterystyce gG w polu nr 3 istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia kottowni,
umieszczonej w rozdzielni nN w budynku stacji uzdatniania wody, prowadzi¢ kablem typu YKXS 4x25
mm?. Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurkach
instalacyjnych. Od rozdzielnicy +RGV do rozdzielnicy RGnN kabel prowadzi¢ w korytku kablowym
do istniejgcego szachtu w pomieszczeniu maszynowni dZzwigu towarowego, dalej istniejgcym
szachtem, kanatami kablowymi i korytami do pomieszczenia kablowni w budynku SUW. Z kablowni
nalezy wykonac podejscie pod pole 3 istniejgcej rozdzielnicy RGnN.

Szczegdtowy uktad potaczen strony AC pokazano na zatgczonych schematach.

Wzajemng lokalizacje poszczegdlnych elementéw instalacji fotowoltaicznej pokazano na

zatgczonym rysunku.

3.5 O0dlaczanie elektrowni od sieci

Odtaczenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej bedzie mozna dokonac na kilka sposobdw:

* poprzez roztgcznik bezpiecznikowy w rozdzielnicy RGnN
* poprzez roztgczniki izolacyjne w skrzynce przyfaczeniowej inwertera +RGV
* poprzez roztgczniki izolacyjne w skrzynkach +RPVA i +RPVB

* gtdbwnym wytgcznikiem pozarowym instalacji PV

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odciecia elektrowni od sieci
dystrybucyjnej
w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia sieci

zewnetrznej.

3.6 Glowny wylacznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej + GPWPV

Odtaczenia catej elektrowni od instalacji wewnetrznej mozna dokona¢ poprzez roztgczniki skrzynek
+RPVA i +RPVB, ktore bedg wyposazone w wyzwalacze podnapieciowe sterowane przyciskiem
pozarowym zainstalowanym na elewacji tgcznika pomiedzy kottownig i stacjg uzdatniania wody, w
poblizu drzwi wej$ciowych. Umozliwi to stuzbom ratowniczym zdalne odtgczenie elektrowni od sieci.
Zasilanie obwodow wytgczenia pozarowego przewidziano w polu nr 3 istniejgcej rozdzielnicy RGnN.
Przewody sterownicze typu HDGs 2x1,5mm? prowadzi¢ tymi samymi trasami, ktérymi prowadzone

bedg przewody sitowe.

3.7 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Poniewaz caty budynek kottowni znajduje sie w strefie ochronnej istniejgcego komina stalowego nie
ma koniecznosci projektowania dodatkowej instalacji piorunochronnej. Nalezy jedynie potgczyé
konstrukcje paneli poszczegdlnych systemow miedzy sobg oraz z listwg uziemiajgcg w skrzynce
+RPVA i+ RPVB.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DC w skrzynkach +RPVA i +RPVB oraz
w skrzynce +RGV. W skrzynce tej przewidziano réwniez ochronnik AC.

Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy przytgczy¢ do listew uziemiajgcych w danej skrzynce.
Nalezy wykona¢ potaczenia pomiedzy listwami uziemiajgcymi w skrzynkach +RPVA i +RPVB a listwa
w skrzynce +RGV.

Do listwy uziemiajgcej w skrzynce +RGV nalezy rowniez przytgczy¢ zacisk PV inwertera.

Listwe uziemiajgcg w skrzynce +RGV nalezy przytaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej w rozdzielni
gtownej nN kottowni.

Schemat potfgczen pokazano na zatgczonych schematach.

3.8 Uklady pomiarowe

Wymiane istniejgcych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych na uktady dwukierunkowe w ramach
projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.

W rozdzielnicy +RGV przewidziano réwniez licznik energii wytworzone] w instalacji fotowoltaiczne;j.

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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3.9 Konstrukcje wsporcze paneli

Projektuje sie typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na dachach
ptaskich krytych papg. Konstrukcje nalezy mocowac¢ do zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcje powinny zapewni¢ nachylenie paneli wzgledem ptaszczyzny poziomej ok. 35°.

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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4 UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE Z 1IZBY INZYNIEROW
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OBl

derwrdaiwo

Lad7, dnia |5 grodnia 2014 1,
Fénr Lt b i
Eadeka Okregowa Izba Intynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyina

OKE/5501/1650/14
aygm. okt KKAVT131/2474/14

BDECY ZJXA
Na podstawie art. 104 Usiawy z ditia 14 czerwea 1968 1. Kodeks postgpowanis administacyjnege frekst fedn
Dz Uz 2003 r., poz 267 z potn zm ) w swiazku z art. 11 ust. 1iart. 24 ust. 1 pha 2 Ustawy # dnda 15 grodrda 2000 1,
o samorzadach zawedowych architektdw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz U z 2013 1, poz 932 & pdin.

s, art, 12 ust Tpke 115, art. 13 ust. 11ust 4, art. 14 ust. | phkt 4 Ui, ¢ I ust, 3 pht 1 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo badowlane frekst jean Dz Ul z 2013 r, poz

, fRGE

i40% z poin zm), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury + Rozwojn z dnia 11 wrzedmia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkejt technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz

I

{278}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunkd w zakresie preygotowania zawodowego oraz
po Zlozeniu egraminy na wprawnienia budowline 2 wyntkiem pozytywnym

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Yodzkie] Okregowe] fzby Inzynierdw Budownietwa
stwierdea, 32
Pan Wejelech Piofr Hejduk

magister wzynier
kierunck elekirotechnika

urodzony dnia 23 hitego 198! r. w Loda:
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewideneyiay LOD/24T4HPOOE/14

do prejekiowanis ber ograniczed
w spegjalnodei mstalacyine w zakresie sioel, insfalacii | urzadeen
elekiryernych i elekirgenergetycznych

UZASADNIENIE

Worwigzku 2 uwzelednieniem w calodel Zadania strony, naz podstawie art. 107 § 4 Kopa. odstopuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zekres nadanych uprawnieft budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od minieisze] decyzil shuwzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofredmictwemn Ladrkie] Okregowe Izby Inzynierdéw DBudownictwa w Lodzi,
wisrramic 14 disi od daty dorgezenia decvagt.

Sklad Orzekajacy Okregowet Komisii Kwslifikacvine
{.6dzkiej Okregowei Izhy Inzynierdw Budownictwa:

Prrewodniczacy Skladu Orzekajacego ORK LOUB., , /. R
mygy inZ Zhigniew Cichodiski Codhd v o

s

Crionek Skiadu Orrekajacego OKK LGB
. iy J v .v-( . .
mgr inz. Wackaw Sawicki

o

s

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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Pan Wojciech Hejduk jest upowazniony do:

1} projekiowania, sprawdzania projekidw architebiontcmo-budowlanych | sprawowania padzom autorskisge obieldu
budowlanego akiego jak: siecl, instalacie | wzadzenia clekuyezne | elekiroenergetyemme, w v kolejowe.
iroletbusowe @ framwajowe sieci trakeyine, sicci rakoyine metrs, wraz z instalaciami i wrzadzeniami technicenymi
zasilania, w tym kolejowe], olefbusowe] | ramwajowet siec! trakoyjney, sieci frakoyine metra oraz elektryezness
nprzewania rogiazdow, rgoduie = art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanege 1 § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Minisira
fafrastrulonuy ¢ Rozwosy,

2} sporzadzania projektv zagospodarowania dzialki fub terenu, zoodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra nfrastroktury
i Rozwoju;

3} sprawowaniz konirol fechaicane] utrzynania obiektdw budowlanych, zgodaie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzereniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sidad Orzekajacy Okregowel Komisi Kwalifikacynej
todziiej Clregowei by nzvaierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skhadu Orzekajacego QKX LOIB
mgr inz Lhigniew Cichonskd

Crlonek Skiady Orzekajacego OKK LOMHEB
mgr ind. Waclaw Sawicki

: C R
Crlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB f{,;j g
mer iz, Tomasz Kluska = ,}fi’.’{/«e‘fﬁt:/{i,{ .

7
/
/
/
i

Otrzvmuia:

1. Wojciech Hejduk

ul. Rodakowskiego 4/27

93-277 Ladé;

Rada Lodzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa;
Giewny Inspeltor Nadzoru Budewlanego;

a/a.

_.p.h) (]

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-H6T-X7E-NNR *

Pan WOICIECH PIOTR HEJDUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0162/15

adres zamieszkania al. SOLIDARNOSCI 72 m. 2, 00-145 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(ZgodmearlSthusmyzdmallwnesmaZMr opodplsleelekvomanym(& u. mmmpoxll.'w)dmwmo

j opatrzone bezp mym podp Y wefyﬁkwanymprzy,. y s kwalfiks go certyfikatu 53
pod wagledem skutkow prawnych cok P ym podp geznymi.)
- Weryﬁkxgpopramoéd“‘ ych w ninie swiad iu moina sprawdzic za p wumyﬁbqpepusundaemana
stronie Polskiej lzby Inzymemw Budoum-:tvn www.piib.org.pl lub kontaktujzc saq z hurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v =

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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5 INFORMACJE DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW

Inwestor

MPEC SP. z o0.0.
14-100 Ostréda
ul. Pitsudskiego 21

Adres inwestycji
Kottownia MPEC Sp. z 0.0.
dz. nr 130

obreb 0006 Ostréda

Projektant: mgr inz. Wojciech Hejduk upr. bud. nr LOD/2474/POOE/14

Maj 2016

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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5.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielokondygnacyjnego, przytgczonej do instalacji

wewnetrznych zespotu budynkdéw kottowni MPEC Sp. z 0.0. w Ostrédzie.

Kolejnos¢ realizacji:

e Montaz urzadzen
¢ wykonanie robdt tagczeniowych

e zgtoszenie wykonanych robét do odbioru

5.2 Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem budynek kottowni, budynek stacji uzdatniania wody oraz tgcznik

miedzy tymi budynkami.

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- instalacje elektryczne nn,

- instalacje technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem kottowni i stacji uzdatniania wody

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
e prace na wysokosci przy montazu urzadzen na dachu oraz przy montazu przewoddéw i urzagdzen w

budynku

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych przez caty czas trwania prac budowlanych

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzenie szkolenia.

5.6 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywaé po uprzednim upewnieniu sie o odfgczeniu zrddet
napiecia.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony przewidziane

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.7 O0Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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CZESC RYSUNKOWA, ZESTAWIENIOWA, OBLICZENIOWA

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW.
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new energy,

Specyfikacja
techniczna

Powador
30.0 TL3|33.0TL3
36.0 TL3]39.0 TL3

60.0 TL3

Wydajny. Elastyczny. Pewny dzi$ | jutro.

Beztransformatorowe falowniki tréjfazowe Powador 30.0 TL3 do 60.0 TL3.

Beztransformatorowe falowniki trojfa-
zowe Powador 30.0 TL3 do 60.0 TL3
zostaty zaprojektowane pod katem sto-
sowania w rozproszonych instalacjach
fotowoltaicznych w firmach i w przemy-
Sle, na przyktad w halach i na dachach
zakfaddw.

Urzadzenia umozliwiaja bardzo elastycz-
na konstrukcje instalacji fotowoltaicznej.
Optymalne dopasowanie umozliwiaja
trzy oddzielne trackery MPP, ktore moga
przyja¢ zaréwno fadunek symetryczny,
jak i asymetryczny: kazdy tracker jest w
stanie przyja¢ moc 20 kW. Dzieki temu
mozliwe jest spetnienie wszystkich wy-
magan typowych dla skomplikowanych
konfiguragji instalacyjnych uwarunko-
wanych niejednolita budowg generatora
fotowoltaicznego. Trzy trackery MPP wy-
kazujg duze zalety réwniez przy wyrow-
nywaniu btedéw zgodnosci pomiedzy
modutami, ktére wystepuja np. w przy-
padku réznicy temperatur i nieréwno-
miernego nastonecznienia, Zaleznie od
wariantu wykonania, do jednego tracke-
ra MPP mozna przylaczy¢ jeden (wariant
M) lub cztery (wariant XL) ciagi ogniw.
Do kazdego z trzech trackeréw MPP fa-
lownika Powador 60.0 TL3 XL mozna
podtaczy¢ nawet pie¢ ciagdw ogniw.

Znamionowy zakres napie¢ wejsciowych
jest bardzo szeroki, wynosi od 350 do
800 V (w falowniku Powador 60.0 TL3
od 480 do 850 V). Od 250 V falowniki
przetaczaja sie na sie¢, a w trakcie pra-
¢y dostarczajg prad nawet przy 200 V,
dzieki czemu zapewniaja uzysk ener-
gii stonecznej nawet ze stosunkowo
niewielkich powierzchniowo instalacji.
Szczytowa sprawnos¢ falownikéw wy-
nosi 98%. Oprdcz tego godny uwagi
jest tez europejski wspdtczynnik spraw-
nosci 97,8%. Jednak juz w niskich za-
kresach mocy urzadzenia wykazujg bar-
dzo wysoka sprawnos¢ przy obciazeniu
czesciowym: przy 5% mocy znamiono-
wej falowniki pracuja ze sprawnoscia
wynoszacg 95%.

Doskonata komunikacja jest przy uzyciu
tych urzadzen bardzo tatwa. Urzadzenia
sq wyposazone w zintegrowany reje-
strator danych z serwerem sieciowym,
wyswietlacz graficzny do wyswietlania
parametrow pracy oraz port USB umoz-
liwiajgcy wgrywanie aktualizacji wbudo-
wanego oprogramowania firmware. Na
stronie  www.kaco-newenergy.de/servi-
ce w zaktadce z danymi do pobrania do-
stepne jest bezptatnie najnowsze opro-
gramowanie. Dane o pracy urzadzenia
mozna pobierac i przetwarzac zaréwno

przez port USB, jak i przez serwer sie-
ciowy. Zintegrowany rejestrator danych
mozna ponadto potaczy¢ bezposrednio
z portalem internetowym Powador-web,
wyposazonym w funkcje profesjonalnej
analizy i wizualizacji danych falownika.

Falowniki maja zaprogramowane fa-
brycznie ustawienia dla réznych krajow;
aby z nich skorzystac¢ wystarczy podczas
instalacji wybra¢ ustawienia z listy. Nie-
zaleznie od tego mozna wybra¢ odpo-
wiedni jezyk menu. Falowniki spetniajg
wymagania wszystkich dyrektyw i od
wersji aprogramowania 1.11 sg kompa-
tybilne z funkcjami dotyczacymi ochrony
sieci i instalacji oraz zarzadzania praca
Powador-protect zgodnie z niemiecka
ustawa o energiach odnawialnych (EEG
2012).

Redukcja kosztéw mozliwa jest dzieki
zintegrowanemu uktadowi zbiorczemu
przewodéw fazowych z zabezpieczenia-
mi przewoddw i ochrona przeciwprze-
pieciowa, przewidzianymi dla wariantu
XL. Natomiast w wariancie M zastoso-
wano zewnetrzny uklad zbiorczy prze-
woddw fazowych Powador Mini-Argus.



Dane techniczne
Powador 30.0 TL3 | 33.0TL3 | 36.0 TL3 | 39.0TL3 | 60.0 TL3

Dane elektryczne 30.0 TL3 33.0 TL3
Parametry wejsciowe

Maks. zalecana moc generatora fotowolta- 30000 W 33000 W
icznego

Zakres modutow sledzenia MPP 200V ... 800 Vv* 200V ... 800 V*
Napiecie startowe 250V 250V

Napiecie stanu jatowego 1000V 1000V

Prad wejsciowy maks. 3x34,0A 3x34,0A
Liczba trackerow MPP 3 3

Moc maks. / tracker 20 kw 20 kw

Liczba stringdw

Parametry wyjsciowe

3 x 1T wwariancie M / 3 x 4 w wariancie XL

3 x 1 wwariancie M/ 3 x 4 w wariancie XL

Moc nominalna 25000 VA 27500 VA

Napiecie sieclowe 400V / 230V (3/N/PE) 400V / 230V (3/N/PE)
Prad znamionowy 3x36,2 A 3x399A

Czestotliwosc¢ znamionowa 50 Hz S0 Hz

cos phi

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

Liczba faz zasilajacych
Ogdine dane elektryczne

3

3

Wspotczynnik sprawnosci maks. 98,0 % 98,0 %
Europejski wspétczynnik sprawnosci 97,8 % 97,8 %
Zuzycie wiasne: Wylaczenie nocne 1,5W 1,5W

Konfiguracja obwodu

niezalezny, beztransformatorowy

niezalezny, beztransformatorowy

Monitorowanie

Konstrukcja mechaniczna

VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011%**

VDE AR-N 4105, zgodno$¢ z wytycznymi Fe-
deralnego Zwiazku Gospodarki Energetycznej
i Wodnej oraz z dyrektywa srednionapieciowa
(BDEW-MSR)

VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***

VDE AR-N 4105, zgodnasc z wytycznymi Fe-
deralnego Zwigzku Gospodarki Energetycznej
i Wodnej oraz z dyrektywa srednionapieciowa
(BDEW-MSR)

Wyswietlacz

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Elementy obstugi

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Porty

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO

Przekaznik sygnatu bledu

Zestyk bezpotencjatowy maks, 230 V/ 1 A

Zestyk bezpotencjatowy maks. 230V /1 A

Ztacza

Ztacze AC 7 zaciskami srubowymi, izolator 1xM50,
maks. przekréj: 50 mm? elastyczny; zlacze DC
wariant M: zacisk sprezynowy 6-35 mm’ ****,
ztacze DC wariant XL: zaciski Srubowe i sprezyno-
we 10 mm?, izolacja 6 x M32

Zlacze AC z zaciskami srubowymi, izolator 1xM50,
maks. przekrdj: 50 mm? elastyczny; ztacze DC
wariant M: zacisk sprezynowy 6-35 mm? ****
7lgcze DC wariant XL: zaciski srubowe i sprezyno-
we 10 mm?, izolaga 6 x M32

Temperatura otoczenia

-20°C ... +60 °Cr**x+

-20 °C ... +60 °C** ¥+

Kontrola temperatury

> 75°C dopasowanie mocy do temperatury,
> 85°C wylaczenie

> 75°C dopasowanie mocy do temperatury,
> 85°C wylaczenie

Chtodzenie

Wymuszone chtodzenie / regulacja predkosci
obrotowe] wentylatora, maks, 600 m*/h

Wymuszone chtodzenie / regulacja predkosci
obrotowej wentylatora, maks. 600 m*/h

Rodzaj ochraony

P54

P54

Emisja hatasu

58 dB (A) (podyktowana praca wentylatora)

58 dB (A) (podyktowana praca wentylatora)

Wiacznik DC

zintegrowany

zintegrowany

Obudowa

Blacha stalowa

Blacha stalowa

Wys, x szer. x gteb.

1360 x 840 x 355 mm

1360 x 840 x 355 mm

Masa

151 kg

151 kg

* W zakresie nap e < 350 V ob~ za sie dopuszczalna moc weysciowa Prad wejsoowy es: obnizony do 34,0 A /wejsce
Prad wepsciowy jest obnizony do 36,0 A / wejicie
TrrEE Spadek mocy przy wernsce leaeratury oroczenia

Trx 3-lazowy rront onog s:andardowy
W zaleznnsc ad wybranych ustawien krgjowycn spelniore sg normy 1 dyrekiywy 0Bow g7ujace w danym krajii

** W zakresie napied < 480 V obniza sie coouszczalna moc wejsciowa

=%« Tylko w polaczeniu z kolektorem Powador Mini-Arg. s



36.0 TL3 39.0TL3 60.0 TL3 NOWY
36000 W 39000 W 60000 W

200V ... 800 V* 200V ... 800 v* 200V ... 850 v**
250V 250V 250V

1000V 1000V 1000V

3x340A 3x340A 3x36,0A

3 3 3

20 kW 20 kw 20 kW

3 x 1 wwariancie M/ 3 x 4 w wariancie XL

3 x 1 wwariancie M/ 3 x 4 w wariancie XL

3 x 1 wwariancie M/ 3 x 5 w wariancie XL

30000 VA 33300 VA 43900 VA

400V /230V (3/N/PE) 400V /230V (3/N/PE) 400V /230V (3/N/PE)
3x43,5 A 3x48,3 A 3x72,2 A

50 Hz 50 Hz 50 Hz

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

3

3

3

98,0 % 98,0 % 97.9 %
97.8 % 97,8 % 97,7 %
1,5W 1.5W 1.5W

niezalezny, beztransformatorowy

niezalezny, beztransformatorowy

niezalezny, beztransformatorowy

VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***

VDE AR-N 4105, zgodnos¢ z wytycznymi Fe-
deralnego Zwiazku Gospodarki Energetycznej
i Wodnej oraz z dyrektywa srednionapieciowg
(BDEW-MSR)

VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***

VDE AR-N 4105, zgodnosc¢ z wytycznymi Fe-
deralnego Zwiazku Gospodarki Energetycznej
i Wodnej oraz z dyrektywa srednionapieciowg
(BDEW-MSR)

VDEV 0126-1-1:2006+E A1:2011***

VDE AR-N 4105, zgodno$¢ z wytycznymi Fe-
deralnego Zwiazku Gospodarki Energetycznej
| Wodnej oraz z dyrektywa Srednionapieciowa
(BDEW-MSR)

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Wyswietlacz graficzny + diady LED

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO

Zestyk bezpotencjatowy maks. 230V /1 A

Zestyk bezpotencjatowy maks. 230V /1 A

Zestyk bezpotencjatowy maks. 230V /1 A

Zacze AC z zaciskami srubowymi, izolator 1xM50,
maks. pizekrdj: 50 mm? elastyczny; zlacze DC
wariant M: zacisk sprezynowy 6-35 mm’ ****,
zlacze DC wariant XL: zaciski $rubowe i sprezyno-
we 10 mm?, izolacja 6 x M32

Ztacze AC z zaciskami srubowymi, izolator 1xM50,
maks. przekrdj: 50 mm? elastyczny; ztgcze DC
wariant M: zacisk sprezynowy 6-35 mm’ ****,
ztacze DC wariant XL: zaciski Srubowe i sprezyno-
we 10 mm?, izolacja 6 x M32

Zlacze AC z zaciskami srubowymi, izolator 1xM50,
maks. przekréj: 50 mm? elastyczny, ztgcze DC
wariant M: zacisk sprezynowy 6-35 mm? ****,
ztacze DC wariant XL: zaciski srubowe i sprezyno-
we 10 mm?, izolacja 6 x M40

20°C . 4+BQOCH***=*

-20°C .., +60 °C***

=20 °C .. +60 °CHrFxx

> 75°C dopasowanie mocy do temperatury,
> 85°C wylaczenie

> 75°C dopasowanie mocy do temperatury,
> 85°C wytaczenie

> 75°C dopasowanie mocy do temperatury,
> 85°C wylaczenie

Wymuszone chtadzenie / regulacja predkosc
obrotowe] wentylatora, maks. 600 m*h

Wymuszone chiodzenie / regulacja predkosci
obrotowej wentylatora, maks. 600 m?/h

Wymuszone chlodzenie / requlacja predkosci
obrotowe] wentylatora, maks. 600 m#/h

IP54

IP54

PS4

58 dB (A) (podyktowana praca wentylatora)

58 dB (A) (podyktowana praca wentylatora)

58 dB (A) (podyktowana praca wentylatora)

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

Blacha stalowa

Blacha stalowa

Blacha stalowa

1360 x 840 x 355 mm

1360 x 840 x 355 mm

1360 x 840 x 355 mm

151 kg

151 kg

173 kg

© W zakresie napied < 350 V obriza sie dopuseczalna moc wejSciowa Prad wejsciowy jest obmizony do 34,0 A / wejscie
€ ) 2 JSCI0WY |

Prgd weisciowy Jest 0o Zony do 36,0 A/ wejsce

*r¥TE Spacek mocy przy wzrose e lemperatiry ofoczeniz

#mx 3-fzzowy Toritor ng stacdardowy.
W zaleznosc: nrl wybranych Listaw ert Krajowych spet” one s nory | dyrekiywy obownazugace w dany <rajs

** W zakres'e napied < 480 V obriza sie dopuszczalna ~oc weldciowa

#*%* Tyleo w potaczeniu z xolektorem Powador Mini-Argus



Powador
30.0 TL3|33.0TL3
36.0TL3|39.0TL3
60.0 TL3

Wsp6tczynnik sprawnosci 98,0%

3 trackery MPP, obcigzalne
symetrycznie i asymetrycznie

Menu w kilku jezykach i
wyswietlacz graficzny

Wariant XL umozliwiajacy redukcje
kosztow dzieki zintegrowanemu
uktadowi zbiorczemu przewodow
fazowych

Zintegrowany serwer sieciowy

Aktualizacja oprogramowania
przez port USB

Zgodny z wymaganiami dyrektywy
srednio- i niskonapieciowej

www.kaco-newenergy.de

Prezentacja graficzna sprawnosci

Wykres sprawnosci 3D falownika Powador 39.0 TL3
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Krzywa sprawnosci falownika Powador 39.0 TL3
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Tekst 1 ilustracie odpowradajg stanowi techniki na dzier zlozenia do druku Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian o charakterze technicznym. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za bledy drukarskie



SELFA GE S.A.
ul. Bieszczadzka 14

% 71-042 Szczecin

MOdU‘Iy PV (E 2 Tel. +48 91 8146 300
Se a Fax +48 91 8146 354

E-mail: info@selfa-pv.com

photovolkaics
www selfa-pv.com

Modut fotowoltaiczny SV60P
Polikrystaliczny

Onas

SELFA GE S.A. jest polskim producentem modutéw
fotowoltaicznych oraz elektrycznych elementéw grzejnych
(tradycje siegajg 1932 roku). Liczne realizacje
(prosumenckie instalacje on-ioff- grid; farmy PV w krajuiza
granica) swiadcza o bogatym doswiadczeniu firmy, ktére
uzupefniane jest przez prace badawcze prowadzone we
wspotpracy zinstytutami naukowymi.

Opis

Nasze produkty powstajg przy wykorzystaniu najnowszych

technologii produkcji krzemowych modutéw PV:

+ opatentowana technologia lutowania ogniw gorgcym
powietrzem (metoda bezdotykowa);

+ laminacja w warunkach wysokiej prézni, przy uzyciu
wysokojakosciowejfolii EVA;

* automatyczny system potréjnej kontroli wizyjnej.

Produkcja odbywa sie na automatycznej linii NPC Inc.
Tokyo, Japan (Swiatowy lider PV) oraz testerze modutéw
SPIRE Solar, USA (uzywanym przez instytuty certyfikujace).
Posiadamy wtasne laboratorium orazkomarke R&D.

W naszej ofercie znajduja sie certyfikowane (VDE)
moduly 60 i 72 ogniwowe, wylacznie w dodatniej
tolerancji mocy (+5W). Produkujemy réwniez moduty
nietypowe (1-kolumnowe; elewacyjne; kolorowe).

Gwarancja

25lat (80% mocy znamionowej);

121at (90% mocy znamionowej);

10 lat gwarancji na wady ukryte produktu,

<& eurofins 1509001; 150 14001; OHSAS 18001

POLSKI PRODUCENT MODULOW PV

Dystrybutor inwerterow KA C 0 A s

P
PROGRAM ‘fa Pomorze UNIA EUROPEJSKA

EURUPLISK! FUNDUSZ

REGIONALNY \‘{{' Z achod n i e ROZWOJU REGIONALNEGO
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Polski Producent Modutéw Fotowoltaicznych

photovaltgice

Specyfikacja techniczna rsmgzmmsc NA OBCIAZEN
SV60P iﬂﬁfﬁﬂ? Pa (=800 ky/py?)
e ONECUTYIMATEM £y
Typ modutu SV60P.4-250 SV60P.4-255 SV60P.4-260
Moc maksymalna (-0;+5W) Pmax [W] 250 255 260
Napiecie obwodu otwartego Voc[V] 37,5 376 37,7
Napiecie mocy maksymalnej Vmpp [V] 299 304 31,0
Prad zwarcia Isc [A] 8,80 8,85 8,90
Natezenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 8,37 8,42 8,45
Wspétczynnik wypetnienia [%] 76,7 77,0 77,2
Sprawnosé [%] 15,3 15,6 15,8
llos¢ diod bypass [szt.] 3
Stopien ochrony puszki przytaczeniowej [-] IP65
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane
Masa catkowita [kg] 18
Konektory PV4 (w petni kompatybilne z MC4)

wartosci nominalne dla standardowych warunkdéw testowania — STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja parametréw pradow i napiec 5%
Y €

Wspotczynniki temperaturowe Pmax: -0,42% /°C | Isc: 0,03% /°C ) Voc: -0,30% /°C
20, duléw PV Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
e YT e Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Wartosc¢ zabezpieczenia: 15A

Wytrzymatos¢ mechaniczna

Wytrzymatosé na obcigzenia statyczne (wiatr, $nieg, 16d)’ 8000 Pa [= 800 kg/m?]
Wytrzymatos$¢ udarowa (grad)? kula gradowa: @= 55 mm; V=122 km/h; m=80,2 g
'Mechanical Load Test; *Hail Test
G[W/m:) 1000 800 600 400 200
Pmax [%] 0 -19,6 -40,8 -62,4 -82,7
Ise [%] 0 -199 -399 -59,9 -83,0
Voc (%] 0 -0,9 -2,2 -4,0 -7.6
98322 = 3
I ! AM LS, 25°C
| : -
2 - - I;Jq/), A
‘2 ——— e ——
o %o 1144
g I 1S
il ! [ i b W 1‘5
1 L = viv]
Wymiary modutu Charakterystyka pradowo-napieciowa

SELFA GES.A. www selfa-pv.com Sad Rejonowy Szczecin - Centrum
ul; Bieszczadzka 14 NIP 852-22-99-864 trading@selfa-pv.com Wydziat XIlI Gospodarczy KRS 0000004595

71-042 Szczecin REGON 812026229 infoimselfa-pv.com Kapital akcyjny: 800,000 PLN wptacony w catosci
Polska +48 91 81 46 300




