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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

docieplenia kottowni MPEC w Ostrédzie.

1. Dane ogélne:

1) Obiekt — Kottownia Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej
w Ostrédzie

2) Adres - Ostroda, ul. Demokraciji 5, nr dziatki 130, obreb 6
3) Wysokos$é budynku — 15,75 m

2. Architektura.
2.1 Opis stanu istniejgcego.

Budynek znajduje sie w zespole budynkéw Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Ostrodzie. Budynek szkieletowy o konstrukciji stalowej. Obudowa
wykonana jest z ptyt zelbetowych, a przekrycie dachu sktada si¢ z Zzelbetowych piyt
korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

2.1.1 Przeznaczenie terenu.

Dziatka nr 130, potozona w obrebie 6 miasta Ostrédy przy ul. Demokracji 5
przeznaczona jest na cele:

EC1 - ,Cieptownia”

Z15 — Zielen izolacyjna”

PUS — ,Produkcyjno-ustugowe”

D14 —  Komunikacji kotowej”
2.2 Opis robét budowlanych.

Modernizacja budynku polega na wymianie lekkiej obudowy budynku z ptyt
betonowych na ptyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu w celu jego docieplenia,
oraz wykonaniu otworu w §cianie szczytowej w celu zamontowania bramy, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz rampy.

2.3 Kolejnos¢ wykonywania robét:

1) Demontaz i rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

2) Usuniecie obudowy z plyt Zelbetowych i azbestowych na $cianach wzdtuznych.

3) Usuniecie trzech ptyt zelbetowych na $cianie szczytowej w poziomie parteru w
celu zamontowania bramy.

4) Wyrdwnanie §cian wysokiego parteru na potrzeby montazu blachy trapezowe;.

5) Montaz rygli z profili Ruukki C250 gr. 2,5mm na $cianach wzdtuznych potrzeby
montazu ptyt warstwowych.

6) Montaz rygli z profili Ruukki C100 gr. 2mm na $cianach szczytowych potrzeby

" montazu blachy trapezoe;j.
7) Montaz piyt warstwowych Ruukki SP2D E-PIR gr 10mm.



8) Montaz okien i krat nawiewnych RDJ Klima KSH(zpizeprsisisa-rarvez).

9) Montaz bramy Hormann SPU 65 Thermo i drzwi Hormann D65w $§cianie
szczytowej.

10) Montaz blachy trapezowej Pruszynski T55P gr. 1,25mm wkretami farmerskimi
Essve-IMPAX ¢4,8mm w kazdej fali.

11) Usuniecie licowej warstwy (ok. 3cm) w bloczkach 3NFD w stupach na szczytach
w celu wyréwnania powierzchni z naklejang ptytka elewacyjna imitujgca cegte.

12) Naklejanie ptytek elewacyjnych producent hitp://mikulska.pl/3,Plytki-
elewacyine/29,Maszynowe (lub analogiczny) na przygotowanych bloczkach 3NFD
oraz na gornej czesci $cian szczytowych. Plytke nalezy wybra¢ w kolorze
najblizszym RAL 7035. (Proponowana ptytka mglisty poranek)

13) Barwienie istniejgcych cegiet wapienno piaskowych na stupach $cian
szczytowych do koloru ptytki elewacyjnej (ujednolicenie wyglgdu cegiet i ptytek
elewacyjnych).

14) Montaz drzwi wejsciowych Hormann D65 na $cianie wzdtuzne;j.

15) Montaz rynien, rur spustowych np. Niagara Ocvnk Ilrmy Pruszynski oraz

indywidualnych obrébek blacharskich.

16) Utylizacja zdemontowanych ptyt z azbestu przez odpow1edn|o

upowazniong firme.

2.4 Zestawienie elementéw elewacji:

1) Sciany wzdtuzne:
e Rygle obudowy fypu €250 firmy Ruukki gr. 2,5mm
o Plyty warstwowe'Ruukki SP2D E-PIR gr. 80mm kolor RAL 5005;

profilowanie liniowe
e 3lacha trapezowa elewacyjna Pruszynski T ar. 1%

‘kolor RAI:%O!(

e Kraty wentylacyjne RDJ Khma KSH o wymiaragh 625x825mm
o Stolarka okienno-drzwiowa wg. szkicow «

2) Sciany szczytowe:
» Rygle obudowyitypu €100 firmy Ruukki gr 2mm, d
¢ Blacha trapezowa hlewacyjna Pruszynski 42" kolor RAL 7040
e Stolarka okienna i drzwiowa wg. szkicow i zestawienie stolarki.

3.0 Warunki wykonania robét budowlano-montazowych:

1) Wszystkiego roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanymi przez Ministra Infrastruktury.

2) Wszystkie materialy uzyte w wykonawstwie winny posiadaé atest, aprobaty i
oceny zgodne z wymogami prawa polskiego.

3) Wszystkie zmiany uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za sporzadzenie
opracowania.

4) Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia.

5) Montaz elementéw systemowych powinien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

Opracowat.  inz. Pioir Brzostek

upr. bud. 23/00/0L
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e M30/S23
Styk ptyt Ruukki SP2D PU.
Poziomy ukiad piyt.

Opis produktu » Plyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
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1. Stup stalowy wg P.T. konstrukcji.

2. Ruukki SP2D PU / PIR.

3. tacznik £O1 dla stupa gorgcowalcowanego
lub £02 dla stupa zimnogietego.

4. tacznik £16.

47

UWAGI:
Prawidtowo zamontowane ptyty powinny miec
sciénietg uszczelke w min. 30%.
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e M30/S30

Potaczenie okna i ptyty Ruukki SP2D PU z ryglem
stalowym (przekroj pionowy). Poziomy ukiad piyt.

Opis produktu « Plyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

min. 25
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1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.

2. Ru kﬁSPZD PU.
3, ﬁr%o.

dla rygla zimnogietego.
5. Wkret do mocowania stolarki (co ~500 mm),
6. Obrébka cokotowa EA1BO1.
7. Obrobka indywidualna.

©

11.
12.
13

62

Obrébka indywidualna.

. Okapnik indywidualny.
. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka montazowa.

Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
Wkret do metalu,

Masa uszczelniajgca trwale elastyczna.
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e M30/S31
Potgczenie okna i ptyty Ruukki SP2D PU z ryglem
stalowym (przekréj poziomy). Poziomy ukiad piyt.

s N

Opis produktu * Plyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
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. Stupek stalowy wg P.T. konstrukcji.
. Ruukki SP2D PU

Okno.

. tacznik L01 dla stupka gorgcowalcowanego lub

£ 02 dla stupka zimnogietego.

. Wkret do mocowania stolarki (co ~500 mm).

min. 25

63

. Obrébka indywidualna.

. Obrébka indywidualna.

. Pianka montazowa PU.

. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

. Wkret do metalu.

. Masa uszczelniajgca trwale elastyczna
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Plyty warstwowe SP2D E-PIR

Dzieki niskiemu wspétczynnikowi przewodzenia ciepta oraz szczelnej konstrukcji potaczenia z ukrytym mocowaniem, ta
energooszczedna plyta z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR) oferuje mozliwos¢ uzyskania znacznych oszczednosci kosztow

ogrzewania.

Dzieki ukrytemu tacznikowi, plyta ta pozwala na projektowanie fasad zawierajgcych znacznie mnigj obrébek stykowych w
porownaniu z ptytami ze standardowym tgcznikiem.

E Zastosowanie:
L 4 + Sciany zewnetrzne

Ustugi projektowania i montazu sg wazng cze$cig pakietu oferty plyt warstwowych firmy Ruukki, poniewaz pozwalajg
przyspieszy¢ realizacje projektéw naszych klientow. Stuzymy pomoca w zakresie wyboru optymalnych produktéw oraz w
projektowaniu Panstwa budynku z wykorzystaniem naszych produktow, a takze w podjeciu decyzji o metodach montazu.
Dostarczamy takze instrukcje konserwacji w celu zapewnienia diugiego okresu eksploatacji produktow.

informacje zawarte na naszej stronie internetowej sg dokladne wediug najlepszej wiedzy Ruukki. Mime, iz dokladamy wszelkich staran. by
zapewnit dokladnosé, Ruukki nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosel za wszelkie bezposrednie lub posrednie szkody wynikajace z mozliwych
blegddw lub nieprawidlowego wykarzystania informacii opublikawanych na stronie, Ruukki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2015 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Dokument wydrukowano: 01.09.2015 www.ruukki.pl



Plyty warstwowe SP2D E-PIR

Wiasciwosci

Rdzen: PIR (poliizocyjanurat)
Szerokos$¢ modularna/catkowita (mm): 1000/1050

Diugosé (m): 2,0-18,5

Grubo$¢ okladziny zewnetrznej (mm): 0,50

Grubos¢ oktadziny wewnetrznej (mm): 0,40

Reakcja na ogien: B-s2, dO

Wiasciwosci wg grubosci ptyty

Grubosé (mm) 60 80 100 120
Masa (kg/m?) 10,3 11,0 1.7 12,4
Wspbtczynnik Uc* (W/m?2K) 0,40 0,27 0,21 0,17
I1zolacja akustyczna Rw (dB) 24 24 24 24

Wartosci odpornosci ogniowej sciany i maks. rozstaw plyt dla uktadu poziomego/pionowego (m):

El15 (wewnatrz) - 6,3/4 6,3/4 6,3/4
El15 (zewnatrz) - - 6,3/4 6,3/4

* Wspétczynnik Uc zawiera wplyw liniowego mostka cieplnego wystepujacego na styku ptyt oraz punktowego mostka
cieplnego wystepujacego ze wzgledu na tgczniki.

Powtoki i kolory

Powtoki

Standardowa powtoka do okiadzin zewnetrznych i wewnetrznych Opcjonalna powtoka do oktadzin zewnetrznych

Kategorie korozyjnoscl C2-C3 Kategorie korozyjnosci C1-C3

Poliester (25um), Hiarc (27 um)* Hiarc (27um)

* Kolory 9006, 9007, 7035 dostepne w standardzie w powtoce Hiarc (27 pm).



Plyty warstwowe SP2D E-PIR

Standardowe kolory

RAL 9002 Grey white RAL 9010 Pure white RAL 9006 White RAL 9007 Grey RAL 7035 Light grey

okladziny zewnetrzne i okfadziny zewnetrzne i aluminium aluminium okladziny zewnetrzne
wewnetrzne wewnetrzne oktadziny zewnetrzne  oktadziny zewngtrzne

RAL 3013 Tomato red RAL 1015 Light ivory RAL 5005 Signal blue RAL 6011 Reseda RAL 7015 Dark grey
oktadziny zewnetrzne  okladziny zewnetrzne  okiadziny zewnetrzne  green okladziny zewnetrzne
oktadziny zewnetrzne

RAL 7016 Anthracite
Grey
oktadziny zewnetrzne

©



Piyty warstwowe SP2D E-PIR

Opcje profilowania

Profilowanie przetlaczane P Profilowanie liniowe L
Standard dla oktadzin zewnetrznych Standard dla okiadzin wewnetrznych i zewnetrznych

Profilowanie rowkowe R 28 Mikroprofilowanie M
Standard dla oktadzin zewnetrznych Standard dla okiadzin zewnetrznych

Profilowanie gladkie F

Standard dla oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych
Akcesoria
Akcesoria do ptyt warstwowych obejmujg m.in. obrébki blacharskie, taczniki, uszczelki i

kotnierze uszczelniajace.

Akcesoria te zapewniajg szybki montaz, niezawodnos¢ mocowan, szczelnosé potgczen

i poprawe estetyki powierzchni konstrukcji §cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz przekryé
dachowych obiektéw o réznej wielko$ci i przeznaczeniu.

Instrukcje




rTUUKKI

Profile Ruukki LP-C

Wstepnie otworowane profile zimnogigte sa szybkie w montazu i odpowiednie do izolowanych oraz nieizolowanych dachéow
1 &cian.

Grubosé i wysoko$é wybranego profilu zimnogigtego zalezy od rozpigtosci przgset i obcigzen. W celu optymalizacji projektu
mozna uzy¢ naszego oprogramowania PurCalc.

- Zastosowanie:
U » Hale produkcyjne i magazynowe
» Obiekty sportowe i handlowe
+ Rozbudowa i renowacja obiektow
« Budynki rolnicze

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej sg dokladne wediug najlepszej wiedzy Ruukki. Mimo, iz doktadamy wszelkich staran, by
zapewnic¢ dokladnos¢, Ruukki nie moze ponosié¢ odpowiedzialnosci za wszelkie bezposrednie lub poérednie szkody wynikajace z mozliwych
bledéw lub nieprawidiowego wykorzystania informacji opublikowanych na stronie. Ruukki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2015 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Dokument vydrukowano: 01.09.2015 www.ruukki. pI



Wiasciwosci

Typ
ksztattownika:

Wysokos¢:

Grubosé:

Materiat:

Tolerancje:

Wymiarowanie:

Profile zimnogiete ceowe

100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 mm

1.0-3.0 mm
Minimalna diugo$¢1600 mm
Maxymalna diugo$é 18500 mm

Blacha stalowa cynkowana ogniowo, gatunek S350GD+2275
zgodny z normg PN-EN 10346

Wyroby profilowane na linii ciggtej PN-EN 10162

Wyroby wytwarzane na prasie krawgdziowej PN-EN 1090-2
Materiat PN-EN 10143

Zaleca sie korzystanie z oprogramowania PurCalc podczas
wymiarowania profili zimnogigtych.

PP

Profile Ruukki LP-C




Profile Ruukki L.LP-C

Profile zimnogiete o przekroju w ksztalcie litery C

Typ profilu Grubo$s¢ Wysokosé Szeroko$¢ Szerokos¢ Zagiecie Cigzar Pole Pole
zimnogietego sz’erpkiej wgsl_(iej V przekroju przekroju
potki potki brutto efektywnego
thom H A B C g A Aett
mm mm mm mm mm kg/m cm? cm?
C100 1.0 100 45.0 39.0 18 Q;E;D 2.03 1.16
1.2 45.4 39.4 18 1.96 2.45 1.65
1.5 46.0 40.0 18 2.45 3.08 2.39
2.0 47.0 41.0 18 @ 413 3.61
C120 1.0 120 45.0 39.0 18 1.81 222 1.16
1.2 45.4 39.4 18 217 2.68 1.65
1.5 46.0 40.0 18 2,71 3.37 2.40
2.0 47.0 41.0 18 3.61 4,52 3.65
C150 1.0 150 45.0 39.0 18 2.04 2.52 1.15
1.2 454 39.4 18 2.45 3.04 1.65
1.5 48.0 40.0 18 3.06 3.82 2.41
2.0 47.0 41.0 18 4.08 5.13 3.70
C200 1.5 200 70.0 62.0 26 4.36 5.50 2.65
20 71.0 63.0 26 5.81 7.38 4.60
2.5 72.0 64.0 26 7.26 9.25 6.50
3.0 73.0 65.0 26 8.71 11.13 8.49
C250 1.5 250 70.0 62.0 26 4,92 6.23 263
2.0 71.0 63.0 26 653@ 8.36 4.57
2.5 72.0 64.0 26 /820> 10.48 6.49
3.0 73.0 65.0 26 9.84 12.61 8.52
C300 1.5 300 89.0 81.0 26 5.95 7.52 2.54
20 90.0 82.0 26 7.93 10.08 4.48
2.5 91.0 83.0 26 9.91 12.65 6.75
3.0 92.0 84.0 26 11.89  15.21 9.12
C350 2.0 350 90.0 82.0 30 8.87 11.20 4.63
25 91.0 83.0 30 11.09 14.05 6.99
3.0 92.0 84.0 30 13.31 16.90 9.43

Rozwiazania specjalne

Profile zimnogiete mogg by¢ wstepnie otworowane w naszych fabrykach. Dzieki temu proces montazu przebiega szybciegj i
tatwiej. Standardowe rozmiary i umiejscowienie otwordw na sruby montazowe przedstawiono w ponizszej tabeli. Prosimy o
kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwosci wstepnego otworowania. Otwory wykonywane sg
podczas produkcji na linii ciggtej:

» Maksymalna grubos¢ materiatu 3 mm (dla érednicy 60 mm - maksymalna grubo$¢ materiatu 2 mm)




Profile Ruukki LP-C

+ Mozliwos$¢ wykonania kilku otworéw w jednym rzedzie
+ Mozliwo$¢ obrotu otworéw owalnych i prostokatnych o 90 stopni

Zakres otworowania profili zimnogigtych

Typ otworu Srednica (mm) Obrét

P W
X . i
10 =
12 =
14 E
16 -
18 -
20 =
22 .
26 -
60 -
12x24 90°
{D 14x24 90°
16%35 90°
18x31,7 90°
18x35 90°
20%35 90°
5x25 90°

I

Mozliwe wykonanie dowolnej liczby otowréw podczas produkcji

Narzedzia do projektowania

Ciggle doskonalimy i aktualizujemy nasze oprogramowanie PurCalc w celu umozliwienia tatwego projektowania i
optymalizacji profili zimnogietych Ruukki.

Wybranie odpowiednich filtréw utatwia wybor wiasciwej charakterystyki produktu. Oprogramowanie umozliwia dokonywanie
obliczen dla réznych systemoéw dachowych profili zimnogietych, niezaleznie od tego, czy sg one mocowane do blach
trapezowych czy do dachowych ptyt warstwowych.Pobierz oprogramowanie PurCalc z portalu Software Toolbox

Zamowienia i dostawy
Certyfikaty
Skorzystaj z oprogramowania Ruukki PurCalc do optymalizacji profili.

Prosimy o podanie nastepujacych informacji w zamowieniu:
+ Typ profilu zimnogietego

» Grubosc

+ Diugosé

+ llosc




Profile Ruukki LP-C

W przypadku wstegpnie otworowanych profili zimnogigtych, prosimy o przestanie rysunkéw profili, przedstawiajgcych
polozenie otworéw.

pkt. odniesienta dla linli wymiarowych = pkt. cigcla
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szeroka péika

Uwaga! Naszym standardowym surowcem do profili zimnogietych jest S360GD+Z275.

Tresé niniejszego dokumentu zostala wygenerowana ze strony internetowsj, ostatnia aktualizacja 13-01-2014
Dziat sprzedazy oraz wsparcie techniczne udzielg Paristwu wigcej informacii. Odwiedz www.ruukki.pl/Kontakt.




Ocieplane bramy ze stalowych segmentow

SPU F42

Kl Segmenty bramy o grubosci 42 mm,
wypetnione pianka poliuretanowa

i wyposazone w zabezpieczenie

przed przytrzasnieciem palcéw,

sg szczegdlnie wytrzymate i gwarantujg
dobrg izolacyjnos¢ cieplna.
Powierzchnia ptyty bramy moze

by¢ wykonana w dwéch wariantach:
tloczona w strukturze Stucco

lub Micrograin.

SPU 67 Thermo

Segmenty SPU 67 Thermo

grubosci 67 mm z przegroda
termiczna, bez zabezpieczenia przed
przytrzasnieciem palcéw* zapewniaja
najlepszg izolacyjnosé cieplna.
Ptyta bramy w obu wariantach
wykoriczenia powierzchni wyglada
identycznie jak ptyta bram SPU F42.

W oferowanym zakresie wymiaréw bramy

te speiniajg wymagania normy PN-EN 13241-1,

A

\

<

i

Identyczny wyglad

——————— -,

——————
e

Typ bramy

o

SPU F42

z drzwiami
przej$ciowymi

bez drzwi
przejsciowych

SPU 67 Thermo

z drzwiami
przejsciowymi

bez drzwi
przejéciowych

Wymiary bramy

Szeroko$¢ maks. (mm) 8000 7000 10000 7000
Wysokos$é maks. (mm) 7500 7500 7500 7500
lzolacyjno$é cieplna PN-EN 13241-1, zalagcznik B PN-EN 12428

Wspdtczynnik U w W/(m2-K) dla bram o powierzchni 5000 x 5000 mm

zamknigta brama 1,0 1.2 0,62 0,82
z ThermoFrame 0,94 1.2 0,51 0,75
segment 0,50 0,50 0,33 0,33
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Najlepsza izolacyjnosé
cieplnai 2 rodzaje
powierzchni segmentéw

Segmenty bramy wypetnione piankg
poliuretanowa sa szczegdlnie wytrzymate
i gwarantujg dobrg izolacyjnos¢ cieplng.
W szczegdéInosci stalowe segmenty

o gruboéci 67 mm, ktére posiadajg
przegrode termiczng z zewnetrznej

i wewnetrznej strony, gwarantujg wysoka
izolacyjnosc cieplng. Rozwigzanie

to ogranicza réwniez tworzenie sie
skropliny od wewnetrznej strony bramy.
Bez doptaty oferowane

sg do wyboru dwa rodzaje powierzchni:
w strukturze Stucco i Micrograin.
Powierzchnie Stucco charakteryzuja sig
réwnomiernym roztozeniem

przettoczer w odstgpach co 125 mm

na segmentach i ich taczeniach.

Segmenty z przegrodg termiczng w SPU 67 Thermo

Struktura Stucco Micrograin

Mozliwosci kolorystyczne, strona 47
Przeszklenia, strona 48

Parametry bezpieczeristwa zgodnie
z PN-EN 13241-1, strona 57

Dane techniczne, strona 82

Poprawa izolacyjnosci cieplnej nawet
0 21% dzieki zastosowaniu ThermoFrame

Przykiadowe wersje wykonania bram

Szerokosé bramy do 4500 mm (przyktad 4500 x 4500 mm)

SPU F42, SPU 67 Thermo
Okna segmentowe typ A
Réwnomierny podziat pdl

I

SPU F42, SPU 67 Thermo
Aluminiowa rama przeszklenia
Réwnomierny podziat pdl

Szeroko$é bramy do 5500 mm (przyktad 5500 x 4500 mm)

= =

SPU F42, SPU 67 Thermo
Okna segmentowe typ D

Drzwi przej$ciowe usytuowane z lewej strony

) e I

-
=~ LDB f=

SPU F42, SPU 67 Thermo
Aluminiowa rama przeszklenia
Drzwi przejsciowe usytuowane z lewej strony

Szeroko$¢ bramy powyzej 5500 mm (przyktad 7000 x 4500 mm)

O o OO

-

SPU F42
Okna segmentowe typ E
Drzwi przej$ciowe usytuowane centralnie

Szeroko§é przej§cia w $wietle (LDB)
SPU F42: 940 mm
SPU 87 Thermo: 905 mm

SPU F42 Plus
Wyglad zewnetrzny jak
garazowe bramy segmentowe

Bramy SPU F42 Plus sg dostgpne
na zapytanie w takich samych
wzorach i powierzchniach

jak garazowe bramy

segmentowe Hérmann.

SPU F42, SPU 67 Thermo
Aluminiowa rama przeszkienia
Drzwi przej$ciowe usytuowane centralnie

Wigcej informacii
znajdg Parstwo
w prospekcie

m .Qarazowe bramy
segmentowe.”

Carazowo bramy segrrniowe
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Drzwi stalowe sprostaja s

twardym wymogom codziennej

eksploataciji

Wszedzie tam, gdzie konieczny

jest montaz mocnych

i wytrzymatych drzwi, wybor

drzwi stalowych firmy Hormann

D 65 okaze sie wtasciwg decyzja.

Dzieki doskonatym parametrom

jakosciowym, odporno$ci na

warunki atmosferyczne, trwatosci

i funkcjonalnosci stalowe drzwi

firmy Hérmann D 65 mogg

by¢ szeroko stosowane jako

drzwi zewnetrzne w obiektach

przemystowych, handlowych

i ustugowych, jak réwniez

» budownictwie publicznym czy
‘abudowaniach rolniczych.

lzolacyjnos$é¢ termiczna

i akustyczna

Tréjstronna uszczelka

i wypetnienie catej powierzchni
plyty drzwiowej zapewnia
doskonatg izolacyjno$é
termiczng i akustyczna,
szczegdlnie

w przypadku montazu z progiem
lub opadajgca uszczelkg
progowa.

Montaz w:

e Scianach murowanych

e Scianach z betonu

e Scianach z betonu
komaorkowego

e Scianach szkieletowych

e montaz w innych rodzajach

U}éan na zapytanie

Wymiary drzwi - patrz str. 15

wewnatrz

S  poziom

] posadzki

L =

"

poziom
pasadik
H o

AN AN
bez progu Z progiem
- prég odkrecany olwierane do
wewnatrz

10

Drzwi stalowe D 65 -
ocieplane, jedno-
i dwuskrzydfowe

Wyposazenie standardowe
Zestaw drzwiowy gotowy do montazu, sktada sig z:

Piyta drzwiowa

Qscieznica

Element progowy

Powierzchnia

grub. 65 mm, z tréjstronng cienkg przylga,

z wzmocnieniem stalowym i wktadem izolujgcym
z wetny mineralnej, grub. blachy 1,5 mm
specjalna o$cieznica katowa, grub. 2,0 mm,

z uszczelkg z EPDM na trzech krawegdziach

i przyspawanymi kotwami pod kotki

rozporowe lub do zamurowania (prég przykrgcany
w roéznych pozycjach)

Z progiem

bez progu (prég odkrgcany)

zewneirzna plyta drzwiowa i o$cieznica ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor biato- szary (RAL 9002)
Zamek zamek wpuszczany z otworem, pod wktadke

Komplet klamek

patentowa, z jednym kluczem piGrowy

komplet klamek z podtuznym szyldem (tworzywo
sztuczne, rdzen stalowy), kolor czarny, mozliwos¢
zastosowania wkiadki patentowej

lub zamka zwyktego

Zawiasy trzyczesciowe zawiasy konstrukeyjne tozyskowane,
do wysokosci drzwi 2500 mm - po dwa zawiasy na
skrzydto, od wysoko$ci drzwi 2501 mm - po trzy
zawiasy na skrzydto

Czopy

przeciwwy- 2 czopy stalowe na skrzydio

wazeniowe (od wysokosci drzwi 2126 mm)

Ryglowanie tylko w wersji dwuskrzydiowej:

2 rygle krawedziowe, umieszczone na krawedzi
skrzydia stalego (ryglowanie géme i dolne)

Drzwi D 85 posiadajg Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

zewngtrz

poziom
frosmlzki

R

f? poziom
posadzki

S poziom
posadzki

opadajgca uszczelka

Z progiem uszczelka w skrzydle
otwierane na i aluminiowa listwa progowa
zewnatrz nabiegowa o wys. 5 mm

(D65-1)



Drzwi lakierowane przez odbiorce

Przeszklenia

Rarna przeszklenia z tworzywa sztucznego lub metalu w kolorze
grafitowym (na bazie RAL 9011), z wyjatkiem przeszklenia okragtego.
Listwy mocujace standardowo po stronie bez zawiasow,

po stronie z zawiasami na zamoéwienie.

tE] 0|0
WEE
l

oflolo

Otwor przeszklenia znormowany
szkto zbrojone 6 mm lub szyba
akrylowa izolacyjna 18 mm

586 x 386 mm dla drzwi

o wysokosci do 2249 mm

586 x 686 mm dla drzwi

o wysokosci od 2250 mm
Wysokos¢ otworu nalezy podac
od poziomu posadzki

Otwor przeszklenia wielkosci wg
zyczenia, maks. wysokos¢ 1470 mm.
Do samodzielnego przeszklenia -
grubosc¢ szyby maks. 18 mm
Szerokos$¢ obrebu bocznego: z boku:
min. 150 mm, u géry: min. 216 mm
Wysoko$¢ otworu nalezy podac¢ od
poziomu posadzki

Przeszklenie okragte (bulajy & 300,
400. 500 mm szyba akrylowa,
przezroczysta, 6 mm lub szyba
akrylowa izolacyjna 18 mm,
mocowanie w profilu mocujacym

lub obreczy z polerowanej stali
nierdzewnej, Odlegtos¢ do srodka
przeszklenia nalezy podac od
poziomu posadzki

Romb (kwadrat postawiony na
wierzchotku), wymiary otworu

w swietle w zaleznosci od
szerokosci drzwi, szkto zbrojone
6 mm lub szyba akrylowa
izolacyjna 18 mm Odleglos¢ do
srodka przeszklenia nalezy podac
od poziomu posadzki

Rozmaite wzory,
bogate wyposazenie

Wyposazenie specjalne

Zestaw drzwiowy
Przeszklenia
Segmenty
wentylacyjne
Przestony
Element progowy
Zawiasy

Czop

przeciwwy-
wazeniowy
Oscieznica
Samozamykacze
Blokada
Zamykanie

Zamki

Whkiadka
patentowa
Klamki

Uchwyty

Elektrozaczep

mozliwe rozne szerokoéci skrzydet
patrz ponizej

patrz ponizej

patrz ponizej

patrz str.10

mozliwos¢ dodatkowego zawiasu

mozliwos$¢ zamontowania dodatkowego czopu
przeciwwywazeniowego

warianty - patrz str. 12

gorny samozamykacz

1 rygiel blokujacy na kazde skrzydto (dla D 65-1)
zasuwnica w skrzydle statym,

zasuwa 20 x 10 mm (dla D 65-2)

dodatkowy zamek ryglowy,

zamek blokowy (zamek dostarcza odbiorca)
potréjne ryglowanie wielopunktowe, przystosowane
pod wkiadke patentowg

zamek szybkootwierajacy, przystosowany pod
wkiadke patentowa, trzpieri 65 mm, zamek
wpuszczany, przystosowany pod 2 wkiadki
patentowe, trzpiert 60/100 mm, z kompletein
klamek lub ktamkg z gatka ze stali nierdzewnej

40,5 + 40,5 mm

klamki z podiuznym szyldem lub

rozetami; mozliwosci: dwie klamki, klamka z gatkg
lub klamki szybkootwierajace z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub alurninium
uchwyty szybkootwierajgce (dZwignie
przeciwpaniczne)

'F

- Zespot §zczelin Wentylacyjnych
(przekrdj wentylacyjny ok. 12 cm?)
3 szczeliny wentylacyjne,

szer. 80 mm, wys. ok. 75 mm

Kratki wentylacyjne

(przekrdj wentylacyjny ok. 23%)
ocynkowane i zgruntowane

z odpornej na przebicie blachy.

Nieruchoma przestona lub nadswietine
wysoko$é maks. 12500 mm,

min, 200 mm

Przestona z boku
wielko$¢ maks. jak skrzydta drzwi,
T szer, min, 250 mm

Kombinacja:
przestona gérna i przestona boczna

i1



1.1.

1t

‘0 przekroju prostokatnym

Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i $rednioci§nieniowych,
w Srodowisku nieagresywnym o wilgotnosci wzglednej do 70%.
Montaz:

na kanatach wentylacyjnych prostokatnych i w $cianach.
Mocowanie za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otwo-

rach w ramce czolowej lub bez widocznych §rub z mocowaniem
weiskowym w dodatkowe] ramce montazowej RM.

Budowa:

ramka czotowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili

stalowych. Osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSY,

regulacja kata nachylenia reczna.

Wymiary i oznaczenie typu:

Kratkl wentylacyjne stalowe

1. | Kratka |adnnrzednwa do przewudow wantylacymych

Materiat:

blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykonczenie powierzchni:

powloka lakiernicza proszkowa biata RAL 9003 lub na zamowienie
inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przeplywu:

za pomoca przepustnicy przeciwbieznej typ P lub szczelinowej
prostej typ SP lub katowej SK. Ustawianie przeplywu powietrza
odbywa sig od czota bez konieczno$ci demontazu kratki.
Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009

Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

25 30 70 65
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Pruszynski - wersja do druku http://www.pruszynski.com.pl/drukuj.php?produkt=38&lang

S~ BLACHY

PRUJSZYNSKI
S

T55P elewacja

Opis produktu

Wysoko$¢ profilu: 55mm
Szeroko$¢ wsadu: 1250mm
Szerokos¢ uzytkowa: 940 mm
Szerokos¢ catkowita: 980 mm
Materiat: S 320 GD
Max. zal'ecana dtugosc 0,50 - 10/ 0,70 - 12 mb
arkusza:
Min. dtugos¢ arkusza: 0,5 mb
Grubos$¢: 0,5/1,25 mm
Powtoka poliester potysk, cynk, aluzynk
Perforacja tak
Akcesoria wkrety, gwozdzie, uszcze!ki, widknina
antykondensacyjna
. Zastosowanie elewacje, ogrodzepia, bramy
U garazowe, itp
KOLORY

Firma PRUSZYNSKI gwarantuje kazdorazowo realizacje poszczegdlnego zaméwienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na
skomplikowanie proceséw powlekania mozliwe jest jednak wystepowanie réznic w odcieniach pomiedzy poszczegdlnymi dostawami,
Odpowiedzialno$¢ za kolor w zwigzku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W zwiazku z powyzszym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zaméwieniu lub
poinformowanie Handlowca, iz jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia probki kolorystycznej.
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~100*

* Wymiar wynikowy zalezny od rozkiadu plyt warstwowych.
W przypadku odleglo$ci wigkszej niz 100cm nalezy zamontowad
dodatkowy rygiel.

Ryglowanie na elewacji pétnocnej

skala 1:100
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Marcin Sobczyk
Dymek
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Marcin Sobczyk
Dymek
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* Wymiar wynikowy zalezny od rozktadu plyt warstwowych.
W przypadku odlegtosci wigkszej niz 100cm nalezy zamontowac

dodatkowy rygiel.
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Ryglowanie na elewac;ji potudniowe]

skala 1:100
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Ryglowanie na elewacji zachodniej i wschodnie;

skala 1:100
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Det. 1
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Det. 2
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Elewacja zachodnia

1826

Elewacja wschodnia
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Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe]

Elewacja p6inocna

i Ty i
Schemat ‘ /'/ b ,', A A \‘\ ‘ --
Nazwa Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV
Symbol 01 02 03 04 05 06 O1A
Wymiar otworu 240x100 240x180 240x180 160x160 160x160 240x90 240x93
llosé 2 4 4 1 1 10 2 7
Elewacja poludniowa
Schemat 2 L
e LR ~
Nazwa Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV | Hormann D65
Symbol o7 08 09 010 o1 012 013 014 D1
Wymiar otworu 240x100 240x180 240x180 240x180 240x180 160x180 240x90 160x90 100x210
llosé 5 5 4 4 1 1 12 1 1
Elewacja wschodnia
Schemat ':‘\ ‘ r:\‘ \ I.-:\
Nazwa Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV
Symbol 015 016 017 018 019
Wymiar otworu 320x120 240x120 160x120 260x120 260x120 Uwagi:
lioé 1 1 1 1 1 W przypadku solarki drziowej skrzydta
Elewacja zachodnia drzwi powinny posiada¢ nastepujgce
X* 90 90 X* wymiary nomllnalne(w Swietle przejscia):
- D1: 90x205 *
] ] - D2, D3: 90x200
Schemat r » . . L. .
Wymiar uzalezniony od szerokosci
otworu i szeroko$éi skrzydta
Nazwa Hormann D65 Hormann D65 Hormann SPU 67 Thermo (prowadzenie pionowe) ProINVEST e m;?a%“&@mﬁ%% o
Nazwa D2 D3 D4 TYTY2 OPRACOWANIA:
Wymiar otworu 149x205 149x205 560x360 el
IIOSé 1 1 1 e IIW‘Nz::l:RCZ‘HITEKTURA RYSNR 11
Kotfownla miejska . =Y
Spos6b otwierania okien oznaczono patrzac od strony zewnetrznej budynku. "™ 21.002018 1:100
Wymiary otworéw zweryfikowa¢ w naturze. WRASOICKEL: NAZWA RYSUNKL:
e Ty g Zostawlenle stolark
Clopine] w Oslrodzie

OPRACOWAL:

OPRACOWAL:

r Brzostok
uprsidowlane nr 23/00/0L




Detal 2
skala 1:10

Skrajna obdébka blachy trapezowej

/

&Iacha trapezowa

/ |
I

71

Przekroj obrobki

Przekroj A-A

=

Detal 1
skala 1:20
Obrobki okienne

Przekroj obrobki
skala 1:10

15

14

> Nit stalowy
(co 30cm)

Blacha: powlekana
Kolor RAL 7040
Grubos¢: 0,95mm

Szerokos¢ obrdbki od
okna do blachy
trapezowej(na rys. 14
cm) moze ulec zmianie
ze wzgledu nierdwnosc¢
plyt i stosowanie
podktadek pod ryglowanie
blachy trapezowe;j

14-100 Oslroda, ul. Czamieckiego 16 lok.
tel kom. 507 036 884 / {89) 642 09 05
e-mail: proinvest pb@o2 pl
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Docieplenie kotfowni miejskiej

OBIEKT BRANZA RYS NR
ARCHITEKTURA 12

Kotlownia migjska
DATA SKALA
21.08.2015 I 1:20

WLASCICIEL NAZWA RYSUNKU

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Detal 1
Ciepinej w Ostrédzie Obrobki okienne

OPRACOWAL QPRACOWAL

l skala 1:10
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I Nit stalowy
I |4| (co 30cm)
I
|
I
I /
/
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4 | Blacha: powlekana
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" | Kolor RAL 7040
’ . y Grubos¢: 0,55mm
Fd
L
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P
/ iy Oy Agnks 14-400 O:tro’da, ufl _Czamisckie?umglok 9 .
I ProINVEST S
TYTYL OPRACOWANIA
\ \ Dacieplenie kotlowni miejskief
/ OBIEKT: BRANZA: RYS NR
o ARCHITEKTURA 13
Kotlownia miejska
DATA SKALA '{
\ 21.08.2015 1:10
H WELASCICIEL NAZWA RYSUNKU
Nit stalowy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Delal 2
7 (CO 300m) Ciepinej w Ostrédzie Skrajna ob6bka blachy trapezowej
CPRALTAYAL OPRACOWAL:
. . i
OlrBitusinit upr ane nr 23/00/0L
7




Ceownik zimnogiety

A

O

N

Detal 4
skala 1:10
Potaczenie ptyty warstwowej z parapetem

Wkret farmerski

Kotek rozporowy

(%

\JJ

Przekréj obrébki
skala 1:10

Klej montazowy

Uwaga:

Ceownik powinien posiada¢ wymiar w swietle paséw rowny

grubosci plyty warstwowej

Blacha trapezowa

Detal 3
skala 1:10
Gorna obrobka blachy trapezowej

Przekroj obrobki
skala 1:10

14

ProINVEST

14-100 Oslroda, ul Czarnieckiego 16 lok 9
tel kom. 507 036 884 / (89) 642 09 D5

e-mail: proinves! pb@o2 pl
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15

Blacha: powlekana
Kolor RAL 7040
Grubos¢: 0,55mm

TYTYL OPRACOWANIA!

Docieplenie kotlowni miejskiej

ProINVEST

14-100 Oslréda, ul. Czarnieckiego 16 ok 9
fel. kem 507 036 884/ (B9) 642 09 05
e-mail: proinvest pb@o2 pl
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DATA: SKALA
21.08.2015 l 110
WLASCICIEL NAZWA RYSUNKU

Mieyskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Ciepinej w Ostrédzie

b~

Detal 4

Polgczenie plyty warstwowej z parapelem

TYTYL OPRACOWANIA:
Docieplenie kollowni miejskiej
OBIEKT BRANZA RYS NR
o ARCHITEKTURA 14
Kotiownia miejska
DATA: SKALA:
21.08.2015 1:10

QPRACOWAL. P

ine Jugh”Plolr Brzostek

OPRACOWAL

. Plotr Bfzostek

WLASCICIEL

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Ciepinej w Ostrédzie

-

NAZWA RYSUNKU:

Detal 3
Gorna obrobka blachy frapezowsj

v

OPRACOWAL:

Piotr Brzoslok

OPRACOWAL

Piotr Brzostek
pr. budowlane nr 23/00/0L




Detal 6 Detal 5
skala 1:2 Potaczenie plyty warstowej z dachem
Szczegot wykonania hakow oczkowych skala 1:3

Zywica TRUTEK TCM380P

Hak omw df. 310mm

y

Przyspawana podkfadka

]

1
SN N TN TN TN

\

N \]/‘\ RWANRY

FAY

100 . 90 . -

1. Ptyta Ruukki SP2D E-PIR
2. Obrobka indywidualna
3. Obrébka indywidualna
4. Kotew mechaniczna ocynkowana(z podkladka) di. 20cm co 30cm
— = =y — — —_— — 5. Nit stalowy co 30cm
. 6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
‘ Sciana szczytowa 7. Orynnowanie
9. Wkret farmerski co 30cm
9. Podwojna warstwa papy termozgrzewalnej

5 T ] 14- 5da, ul. Czernieckiega 16 lok -
¥ :m“u‘}‘r‘ i *ﬁa% il 4-100 olzl“i‘:“ “5'072053’2'224 7?;9’) 6202 o‘; 0 _TTRITIT 14-400 Ostréda, ul Czarnieckiego 16 lok 9
J.z Vi B h’@ ] |\\‘ﬂ i ,S E tel. kom 507 036 884 / (89) 642 08 05

e-mail: proinvesl pb@o2 pl e-mail: proinves! pb@o2 pl
TYTYL OPRACOWANIA ) ) TYTYL CPRACOWANIA:
Docieplenie kotlowni miejskiej Docieplenie kotfowni miejskiej
OBIEKT BRANZA RYS NR OBIEKT BRANZA: RYS. NR
ARCHITEKTURA 17
P ARCHITEKTURA 16
Kollownia miejska — o Kotlownia miejska
DATA SKALA:
21082015 12 21.08.2015 13
WLASCICIEL NAZWA RYSUNKU WASCICIEL NAZWA RYSUNKU:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energelyki Delal 6 Miejski iebi 1
- i . . . iejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Detal 5
Ciepinej w Ostrédzie Szczegol wykonania hakow DCZkOWY}\ Ciepinej w Ostrédzie Polaczenie plyly warstwowej z dachem
&

OPRACOWAL OPRACOWAL ‘OPRACOWAL OPRACOWAL:

Piotr Brzostek
. budowlane nr 23/00/0L

Fiatr Brzostek

Piolr Brzostek hudowlane nr 23/00/0L i




Detal 8
skala 1:5
Potaczenie rygli ze stupem
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Uwagi:
Profil: Ruukki C250 gr. 2.5mm
Katownik: L50x50x3

Sruby: M12 ki. 8.8

Wykona¢ wciecie w profilu Ruukki Papl A g 14100 Osiroda, uy Czamischiego 16 fok 9
i d.m.z).‘ r:ﬂ QSJ J'_.me, ] tel kom 507 036 864 / (89) 642 09 05
cCi ™ = o -mail: b@o2 pl
grubosci pasa stupa dwuteowego w &malt proves! po@oz p
I t - I TYTYt GPRACOWANIA
celu zamontowania ryg a Docieplenie kotlowni miejskief
OBIEKT BRANZA: RYS NR
ARCHITEKTURA 19
Kotlownia miejska
DATA SEALA
21.08.2015 I 1:25
WEASCICIEL NAZWA RYSUNKU
Miejskie Przedsigbiorstwo Energelyki Detal 8
Ciepinej w Ostrodzie Polaczenie rygli ze slupem
OPRACOWAL -~ OPRACOWAL o
7 H ; -{; fnz Fiotr fek
Inz. g, HIOJe 0510 upr: budowlate” nr 23/00/0L
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Detal 7
skala 1:25
Szczegoty wykonania rampy

Rzut rampy Widok z boku

100 N

Blacha perforowana

Blacha perforowana
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Kotwy na zywicy < S 17
% TRUTEK TCM380P L1
/ $ciana szczytowa $ciana szczytowa

Detal 7A

Rygiel rampy Stupek rampy
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)
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\ Rygiel pod montaz blachy trapezowej
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Uwagi:

e
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3Imm .

Y
by

N

v pachwinowe.
7 Profil: C120

Stal: 5235
Grubosé spoin: 3Imm

Rampe przekry¢ od gory blacha perforowang gr.

Spoiny kiasé po calym obwodzie ksztattownika.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane jako
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)
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Delal 7

Ciepinej w Ostrddzie Szczegdly wykonania rampy
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Detal 8a
skala 1:2
Polaczenie rygli ze stupem

fr
1

Wciecie na pas stupa

1

JU | N S, ==

Wykonaé wciecie w profilu Ruukki
grubosci pasa stupa dwuteowego w
celu zamontowania rygla.

Potke profilu Ruukki zamocowac
wkretami farmerskimi do potki stupa
dwuteowego.

ProINVEST

14-100 Ostréda ul Czarnieckiego 16 lok. 9
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ARCHITEKTURA 19
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DATA: SKALA
21.08 2015 1:25
WLASCICIEL © NAZWA RYSUNKU:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Detal 8a

Ciepinej w Ostrédzie

P W)

Potaczenie rygli ze slupem

OPRACOWAL

ia_}ztarch. P
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Detal 9
skala 1:5

Obroébka otworu bramowego

Obrobka boczna

Blacha trapezowa

Obrébka gorna

Blacha trapezowa

Pl

Wkret farmerski

co 30cm

Katownik

~

Sciana szczytowa

Rygiel

Kotki rozporowe

/ co 30cm

Katownik

Wkret farmerski co 30cm

Kotki rozporowe
co 30cm

Ptaskownik co 30cm

Uwagi:
W gornej obrobce wykona¢ otwory w celu
odprowadzenia wody
Profil: Ruukki C100 gr. 2.5mm
Katownik: L65x65x5
Plaskownik: gr. 5mm szer. 50mm,
di. dobra¢ w naturze

14-100 Osfroda, ul. Czarnieckiego 16 lok. 9
tel. kom. 507 036 8084 / (89) 642 09 05
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Miejskie Przedsigbiorsiwo Energetyki Delal 8

Cieplnej w Ostrédzie Polaczenie rygli ze stupemn
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