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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oświadczam że projekt 
wykonawczy pt.: 

„Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25 kW” 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Data: Maj 2016 
 
 
 
 
…………………………………………….  
            (projektant)   
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2 OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący budowy nadachowej mikroinstalacji 

fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji 

wewnętrznej budynków MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. 

 

2.2 Podstawa opracowania 

Koncepcję przygotowano na podstawie: 

• Umowy z Inwestorem 

• Opinii technicznej konstrukcji więźby dachowej budynku kotłowni MPEC Sp. z o.o. w 

Ostródzie w aspekcie montażu instalacji fotowoltaicznej  

• Wizji lokalnej   

• Obowiązującego stanu formalno-prawnego i norm 

 

2.3 Obowiązujące normy i przepisy 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2012 Nr 54 poz. 1059 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.) 

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 

z późn. zm.) 
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3 OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

3.1 Charakterystyka ogólna projektowanej instalacji fotowoltaicznej 

W związku z przyłączeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji wewnętrznych 

niskiego napięcia, granica stron pomiędzy instalacjami wytwórcy, a siecią dystrybucyjną pozostaje 

bez zmian. 

 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów: 

1) moduły fotowoltaiczne 

2) skrzynki przyłączeniowe systemów fotowoltaicznych 

3) inwerter 

4) instalacja solarna prądu stałego 

5) trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego 

6) instalacja przeciwprzepięciowa 

7) konstrukcje wsporcze dla paneli 

Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji: 

1) moc zainstalowana DC ……………………………………………… 30,94 kW 

2) wyjściowa moc znamionowa AC ………………………….  20 kW 

3) powierzchnia pod modułami …………………………….… ~ 165 m2 

 

3.2 Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni projektuje się 119 modułów o mocy znamionowej 260 Wp każdy. Przewiduje 

się montaż 57 modułów na południowej połaci dachowej oraz 62 moduły na północnej połaci 

dachowej. Rozmieszczenie modułów przedstawiono na załączonym rysunku.  

Moduły należy montować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.  

Moduły montować z zachowaniem bezpiecznych odległości względem istniejących elementów 

zamontowanych na dachu. 

Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do 

każdego pojedynczego modułu. 

Plan ścieżek serwisowych przedstawiono na załączonym rysunku. 
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3.3 Inwerter 

Do przetwarzania wyprodukowanego prądu stałego na trójfazowy prąd przemienny projektuje się 

beztransformatorowy falownik o mocy znamionowej po stronie AC 25 kW i napięciu wyjściowym 

0,4 kV. Przewiduje się montaż jednego falownika zlokalizowanego na ścianie w maszynowni dźwigu 

towarowego w budynku kotłowni. 

 

3.4 Oprzewodowanie 

 

3.4.1 Instalacja DC systemu „A” 

Poszczególne łańcuchy systemu „A” umiejscowionego na połaci południowej dachu kotłowni 

składające się z 3x19 sztuk modułów fotowoltaicznych połączyć z projektowaną skrzynką +RPVA, 

mocowaną do attyki w miejscu wskazanym na załączonym rysunku, przewodami z żyłami 

miedzianymi o przekroju 6 mm2 w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną 

powłoką. Skrzynkę + RPVA połączyć przewodami z żyłami miedzianymi o przekroju 6 mm2 ze 

skrzynką przyłączeniową inwertera +RGV, umiejscowioną w pobliżu inwertera, na ścianie w 

pomieszczeniu maszynowni dźwigu towarowego. Z rozdzielnicy +RGV należy wyprowadzić przewody 

z żyłami miedzianymi o przekroju 6 mm2 i podłączyć do odpowiednich wejść DC trackera 1 inwertera.   

Szczegółowy układ połączeń strony DC pokazano załączonych schematach. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający 

kontakt 

z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i „minusowy” powinny 

zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem modułów instalację należy ułożyć w 

korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 mocowanych do powierzchni dachu aż do 

rozdzielnic DC.  

Przewody z rozdzielnicy + RPVA umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzić przez 

przepust umieszczony w połaci dachowej. Przejście przez dach należy uszczelnić. Na poddaszu 

przewody DC prowadzić w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych mocowanych do ścian 

poddasza.  

3.4.2 Instalacja DC systemu „B” 

Poszczególne łańcuchy systemu „B” umiejscowionego na połaci północnej dachu kotłowni 

składające się z 3x17 (dla trackera 2) oraz 1x11 (dla trackera 3) sztuk modułów fotowoltaicznych 

połączyć z projektowaną skrzynką +RPVB, mocowaną do attyki w miejscu wskazanym na załączonym 

rysunku, przewodami z żyłami miedzianymi o przekroju 6 mm2 w izolacji z komponentu 

sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Skrzynkę + RPVB połączyć przewodami z żyłami 

miedzianymi o przekroju 6 mm2 ze skrzynką przyłączeniową inwertera +RGV, umiejscowioną w 
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pobliżu inwertera, na ścianie w pomieszczeniu maszynowni dźwigu towarowego. Z rozdzielnicy 

+RGV należy wyprowadzić przewody z żyłami miedzianymi o przekroju 6 mm2 i podłączyć do 

odpowiednich wejść DC trackera 2 oraz trackera 3 inwertera.   

Szczegółowy układ połączeń strony DC pokazano załączonych schematach. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający 

kontakt 

z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i „minusowy” powinny 

zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem modułów instalację należy ułożyć w 

korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 mocowanych do powierzchni dachu aż do 

rozdzielnic DC.  

Przewody z rozdzielnicy + RPVB umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzić przez 

przepust umieszczony w połaci dachowej. Przejście przez dach należy uszczelnić. Na poddaszu 

przewody DC prowadzić w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych mocowanych do ścian 

poddasza.  

 

3.4.3 Instalacja AC 

Instalację AC pomiędzy inwerterem i skrzynką +RGV wykonać przewodami giętkimi typu LgY 1×25 

mm2. Instalację AC pomiędzy rozdzielnicą +RGV a rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 50A 

o charakterystyce gG w polu nr 3 istniejącej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia kotłowni, 

umieszczonej w rozdzielni nN w budynku stacji uzdatniania wody, prowadzić kablem typu YKXS 4×25 

mm2. Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV prowadzić w korytkach kablowych lub rurkach 

instalacyjnych.  Od rozdzielnicy +RGV do rozdzielnicy RGnN kabel prowadzić w korytku kablowym 

do istniejącego szachtu w pomieszczeniu maszynowni dźwigu towarowego, dalej istniejącym 

szachtem, kanałami kablowymi i korytami do pomieszczenia kablowni w budynku SUW. Z kablowni 

należy wykonać podejście pod pole 3 istniejącej rozdzielnicy RGnN.  

Szczegółowy układ połączeń strony AC pokazano na załączonych schematach. 

Wzajemną lokalizację poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej pokazano na 

załączonym rysunku. 

 

3.5 Odłączanie elektrowni od sieci 

Odłączenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej będzie można dokonać na kilka sposobów: 

 

• poprzez rozłącznik bezpiecznikowy w rozdzielnicy RGnN 

• poprzez rozłączniki izolacyjne w skrzynce przyłączeniowej inwertera +RGV 

• poprzez rozłączniki izolacyjne w skrzynkach +RPVA i +RPVB 

• głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV 
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Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci 

dystrybucyjnej 

w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia sieci 

zewnętrznej. 

 

3.6 Główny wyłącznik pożarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV 

Odłączenia całej elektrowni od instalacji wewnętrznej można dokonać poprzez rozłączniki skrzynek 

+RPVA i +RPVB,  które będą wyposażone w wyzwalacze podnapięciowe sterowane przyciskiem 

pożarowym zainstalowanym na elewacji łącznika pomiędzy kotłownią i stacją uzdatniania wody, w 

pobliżu drzwi wejściowych. Umożliwi to służbom ratowniczym zdalne odłączenie elektrowni od sieci. 

Zasilanie obwodów wyłączenia pożarowego przewidziano w polu nr 3 istniejącej rozdzielnicy RGnN. 

Przewody sterownicze typu HDGs 2x1,5mm2 prowadzić tymi samymi trasami, którymi prowadzone 

będą przewody siłowe. 

 

3.7 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 

Ponieważ cały budynek kotłowni znajduje się w strefie ochronnej istniejącego komina stalowego nie 

ma konieczności projektowania dodatkowej instalacji piorunochronnej. Należy jedynie połączyć 

konstrukcje paneli poszczególnych systemów między sobą oraz z listwą uziemiającą w skrzynce 

+RPVA i + RPVB.   

W celu ochrony przeciwprzepięciowej zastosowano ochronniki DC w skrzynkach +RPVA i +RPVB oraz 

w skrzynce +RGV. W skrzynce tej przewidziano również ochronnik AC. 

Ochronniki przeciwprzepięciowe należy przyłączyć do listew uziemiających w danej skrzynce. 

Należy wykonać połączenia pomiędzy listwami uziemiającymi w skrzynkach +RPVA i +RPVB a listwą 

w skrzynce +RGV. 

Do listwy uziemiającej w skrzynce +RGV należy również przyłączyć zacisk PV inwertera. 

Listwę uziemiającą w skrzynce +RGV należy przyłączyć do głównej szyny uziemiającej w rozdzielni 

głównej nN kotłowni. 

Schemat połączeń pokazano na załączonych schematach.  

 

3.8 Układy pomiarowe 

Wymianę istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych na układy dwukierunkowe w ramach 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.  

W rozdzielnicy +RGV przewidziano również licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. 
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3.9 Konstrukcje wsporcze paneli 

Projektuje się typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na dachach 

płaskich krytych papą. Konstrukcje należy mocować do zgodnie z wytycznymi producenta. 

Konstrukcje powinny zapewnić nachylenie paneli względem płaszczyzny poziomej ok. 35⁰. 
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4 UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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5 INFORMACJE DOT. PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa inwestycji 

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW 

 

Inwestor 

MPEC SP. z o.o. 

14-100 Ostróda 

ul. Piłsudskiego 21 

 

Adres inwestycji      

Kotłownia MPEC Sp. z o.o. 

dz. nr 130 

obręb 0006 Ostróda 

 

Projektant: mgr inż. Wojciech Hejduk  upr. bud. nr LOD/2474/POOE/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2016 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Zakres robót: 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielokondygnacyjnego, przyłączonej do instalacji 

wewnętrznych zespołu budynków kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. 

 

Kolejność realizacji: 

• Montaż urządzeń 

• wykonanie robót łączeniowych 

• zgłoszenie wykonanych robót do odbioru 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem budynek kotłowni, budynek stacji uzdatniania wody oraz łącznik 

miedzy tymi budynkami. 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- instalacje elektryczne nn, 

- instalacje technologiczne związane z funkcjonowaniem kotłowni i stacji uzdatniania wody 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW. 
S t r o n a  | 17 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 

90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 

NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 

 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

5.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

• prace na wysokości przy montażu urządzeń na dachu oraz przy montażu przewodów i urządzeń w 

budynku  

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych przez cały czas trwania prac budowlanych 

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

5.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Prace przy urządzeniach energetycznych wykonywać po uprzednim upewnieniu się o odłączeniu źródeł 

napięcia. 

Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony przewidziane 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.7 Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie 

 

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi. 

 

 
  



 

 

 

  

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy AC 25kW. 
S t r o n a  | 18 

PROJECT ENERGY Sp. z o.o. 

90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82 

NIP 525-257-02-54      KRS 0000480961 

 w w w . p r o j e c t e n e r g y . p l  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA, ZESTAWIENIOWA, OBLICZENIOWA 

 


























































